Entwéasserungsbetrieb Wiirzburg

ENTWASSERUNGSBETRIEB

N Zimmer: 101

i Grundstiicksentwasserung
Hr. Buchberger
Telefon (09 31) 37 4137
Hr. Wallrapp
Telefon (09 31) 37 4136

Ell Grundstiicksentwéasserung Telefax (0931) 37 4199

Veitshochheimer Str. 1
97080 Wiirzburg

Sprechzeiten:

Mo, Mi 8.30 — 13.00 Uhr
Di, Do, Fr 8.30 — 12.00 Uhr
Di, Do 14.00 — 16.00 Uhr

Zustands- und Dichtheitsprifung nach DIN 1986 — Teil 30: Instandhaltung

Anforderungen an den Sachkundigen und die technische Ausriistung

Bestatigung der Qualifikation und Gerateausstattung

Es wird bestatigt, dass nur Inspektionsteams eingesetzt werden, die die folgenden Qualifikationen
erworben haben und auf die im Folgenden genannte technische Ausristung zurtickgreifen kénnen:

Oja

O nein

Mindestens eine Fachkraft fir Rohr-, Kanal- und Industrieservice oder einen fir

die Untersuchung von Grundstlicksentwasserungsanlagen sachkundigen In-

spekteur. Die Sachkunde wurde im Jahr beim Bildungstrager
erworben.

(Nachweis ist in Kopie beizulegen)

Inhalte und Schwerpunkte der erfolgreich abgeschlossenen QualifizierungsmaBnahmen:

Oja

O nein

Technische Regelwerke: Kenntnisse Uber DIN-Normen (insbesondere DIN
1986-30), DWA Regelwerke, Arbeitshilfen Abwasser

O nein

Arbeitssicherheit und Hygiene: Baustellensicherung, Sicherheitsgerate und
Schutzausristung (PSA), MaBnahmen zur Gefahrenabwehr, Hygiene

O nein

Grundlagen der Grundstiicksentwasserung: Materialkunde Rohrmaterialien
und Schéachte, Muffensysteme, technische Anlagen, Baugrundsétze

O nein

Leitungsreinigung als Vorbereitung zur Inspektion: Grundlagen, erforderli-
che Ausrlstung, Anwendung, erforderliche Wassermengen und Driicke

O nein

Optische Inspektion: Grundlagen, Einsatzmdglichkeiten und Grenzen der ein-
zelnen Inspektionssysteme, Organisation und Arbeitsablauf, erforderliche Aus-
ristung, Datenverarbeitung, Projektunterlagen, Datenkontrolle und QS, Ermitt-
lung des Leitungsverlaufes, Dokumentation der Inspektion (Lageplanerstellung
und Herstellen einer digitalen Leitungsdokumentation — DVD / USB-Stick), Ein-
fihrung in die Schadenskodierung nach DIN EN 13508-2, Erkennen von Abwei-
chungen zum Sollzustand, Anwendung von Schadenskodierungsprogrammen,
Ubungen zur Inspektion, Codierung an Teststrecken

O nein

Lernzielkontrolle/Prufung: Aufteilung in fachtheoretischen und fachpraktischen
Teil (Verfilmung einer Teststrecke und nachfolgend Schadenskodierung)

Internet: http://ebw.wuerzburg.de




Geréteausstattung:

Oja | Onein

Hochdruckreinigungsgerat: Einsatzbereich bis DN 200 mit Spul-, Reinigungs-
und Spezialdiisen

Oja | Onein

Mechanische Reinigungsgerate: z.B. Wurzelschneider oder Geréate zur Besei-
tigung verfestigter Ablagerungen

Oja | Onein

Farbkamerasystem inkl. Ortungseinheit: Dreh-/Schwenkkopf, Einrichtung zur
automatischen Einblendung von Sachdaten in den Film, Einrichtung zur Bild-
und Filmaufzeichnung

Oja | Onein

Digitales Aufzeichnungssystem: Zur Speicherung und Weitergabe der Inspek-
tion auf DVD oder USB-Stick

Oja | Onein

Sicherheitsausriistung zum Einstieg in abwassertechnische Anlagen.

Firma:

Name des Sachkundigen:

Straf3e:

Ort:

Kontakt

Ansprechpartner:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Internetauftritt:

Ort, Datum, Unterschrift Betriebsstempel




